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Produktbeschreibunqg

Das SUMMIT SM-201SE ist ein ultraportables Messgeréat zum Einrichten und Prifen
von digitalen Satelliten-(DVB-S) Antennenanlagen.

Durch den eingebauten Lithium-Akku mit 3000mAh ist ein unabh&ngiger

Betrieb von bis zu 4 Stunden (bei Vollladung) méglich.

Die Mikroprozessorsteuerung bietet hohen Bedienkomfort, grof3e Betriebs-

und Zukunftssicherheit. Diese erlaubt es dem Benutzer, innerhalb kirzester

Zeit den gewunschten Satelliten zu finden, die Antenne genau einzustellen

und auftretende Empfangsprobleme sicher zu erkennen.

Direkt nach dem Einschalten erscheinen das Bild, sowie Signalstarke und
-qualitat auf dem LCD-Bildschirm, sofern die bendtigten Programmdaten im Vorfeld
eingegeben wurden.

Ferner kann man auf ein Ubersichtliches Meni zugreifen, welches zuséatzlich
Uber BER-Werte (Bitfehlerrate), Eingangspegel und Rauschabstand informiert,
sowie ein akustisches Lock-Signal und einen Azimuth/Elevations-Rechner zur
Verfligung stellt.

Im Satellitenbetrieb kann der hochempfindliche Empféanger auch noch sehr schwache
Signale erkennen. Zur LNB-Versorgung stehen 13V und 18V, sowie

die gangigen Steuersignale zur Verfligung. Selbstverstandlich ist der Eingang
kurzschlussgesichert.

Das Einsatzgebiet lasst sich auch durch eine Vielzahl von Anschliissen noch
erweitern. Es stehen zur Verfigung:

Ein A/V Eingang, zum Priifen von analoge Uberwachungskameras o. &.
Ein A/V Ausgang fur einen grof3eren Monitor zur Bildbeurteilung

Eine USB-Buchse fur Softwareupdate oder Datenlbertragung

Eine Ladebuchse zum Anschluss von Netzteil oder KFZ-Lader

Einen weiteren Pluspunkt stellt das klar strukturierte und logisch bedienbare
Menisystem zur Programmierung der vielfaltigen Funktionen des SUMMIT
SM-201SE dar.
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Nr. Bezeichnung Funktion

1 MENU Offnet das Hauptmenii / Springt in das ubergeordnete Menii
2 F1 Variabel belegte Funktionstaste

3 F2 Variabel belegte Funktionstaste

4 F3 Variabel belegte Funktionstaste

5 F4 Variabel belegte Funktionstaste

6 EXIT Anderung verwerfen / aktuelles Menii verlassen

7 AV «4»/OK Pfeiltasten zum Bewegen des Cursors im MenU / Bestatigen
8 MUTE Tonstummschaltung (Ein/Aus)

9 SCAN Programmsuche (DVB-S) Schnellstart

11 TVIR Schaltet zwischen TV- und Radiobetrieb um

12 B.LIGHT Schaltet das Display ein/aus

13 BEEP Schaltet den Ton fur die akustische Qualitatskontrolle ein/aus
14 INFO Zeigt Informationen Uber das laufende Programm an

16 POWER O/ | Hauptschalter, Gerat ein/aus

17 USB-Buchse USB Anschluss

18 LNB-IN Anschluss fur SAT-ZF / LNB (F-Buchse)

19 Ladebuchse Anschluss fur Netzteil oder KFZ-Ladegerat

20 Power LED Betriebsanzeige

21 22K Leuchtet bei Anwahl des High-Bandes auf

22 13Vv/18V-LED Zeigt die LNB-Spannung an (grin=H=18V; rot=VV=13V; aus)
23 Lock-LED Leuchtet, wenn ein empfangbares Signal erkannt wurde

24 Charge-LED Ladekontrolle

25 10er Tastatur Eingabetastatur 10er-Block

26 LCD Bildschirm | Zeigt Programmdaten, Messdaten oder laufendes Programm
27 Lampe Aktivierung der Taschenlampen-LED an der Riickseite
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Einschalten

Bringen Sie den Hauptschalter links an der Oberseite in Stellung ,I*.
Das Gerét startet mit dem letztgewahlten Programm.

WICHTIG: Wenn Sie eine Bildschirmeinblendung dartber informiert,
dass die Geratebatterie fast leer ist, schalten Sie das Messgerat
baldmdglichst ab und laden es umgehend wieder auf.
Vermeiden Sie Tiefentladung, denn diese beeinflusst die
Lebensdauer des Akkus negativ.

Stromversorgung und Batteriepflege

Zum Lieferumfang gehort ein Netz-/Ladegerat mit 12V Ausgangsspannung

und einer Strombelastbarkeit von 1,5A. Damit kann das Messgerat versorgt
werden, wenn die Batterie zu schwach ist. In diesem Fall wird diese auch geladen.
Im Gerat eingebaut ist eine (wechselbare) aufladbare Lithium-Batterie

mit einer Nennspannung von 8,4V und einer Kapazitat von 3000 mAh. Nach

einer Nennaufladedauer von 6 Stunden ermdoglicht sie einen netzunabhéngigen
Betrieb von bis zu 4 Stunden.

INFO: Diese Zeitdauer ist ein ungefahrer Wert. Sie kann sich,
abhangig von der angeschlossenen Last (zB. LNB ) und der
Einschaltdauer der Bildschirmanzeige verkirzen oder verlangern.
Bitte laden Sie vor dem ersten Gebrauch die Batterie voll auf.
Die hierfur empfohlene Ladedauer betréagt etwa 8 Stunden.

Menuaufbau

Dricken Sie die ,MENU"-Taste, um ins Hauptment zu gelangen.
Anschliessend wahlen Sie mit den Pfeiltasten die gewiinschte Betriebsart
aus und bestatigen die Auswahl mit ,,OK®.

Satellite Install

FS System Setup
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Schnellsuche

Bestatigen Sie ,OK" und Sie gelangen ins Ment der Programm-Schnellsuche.
Dieses Menu ist auf 2 Seiten aufgeteilt.

58]
Seite 1 Schnellsuche

Satelliten | Astra 1H/1KR/1®
LNB-Typ Universal
unt.Frequenz 09750

ob .Frequenz 10600
TP Num 0001

Frequenz 11836

Symbolrate 27500

Satellitenname
Wahlen Sie mit €4»den gewinschten Satelliten aus.

LNB-Typ
Hier ist die Art des verwendeten LNBs einzustellen.

Unt.Frequenz / ob.Frequenz

Dient zur Festlegung der LOF des LNBs. Bei Verwendung von Standard-
Universal-LNBs ist der Wert 9750MHz / 10600 MHz. Die Werte sind veranderbar
und werden mit der 10er-Tastatur eingegeben. Durch diese Option ist auch die
Messung an exotischen Anlagen moglich.

Hinweis: Bei der Auswahl von ,normal C-Band® (Standard: 5150 MHz ) und ,normal
KU-Band“ ( 9750 MHz ) kann naturlich nur ein Wert eingestellt werden.

TP Num

Hier erfolgt die Auswahl des Transponders, auf dem gesucht werden soll. Fur
jeden Satelliten ist eine Referenz-Transponderliste vorgespeichert. Durch Druck auf
die OK Taste o6ffnet sie sich. Mit A ¥ suchen Sie den entsprechenden Listeneintrag
und bestatigen ihn mit ,,OK®.

Ist der bendtigte Eintrag (noch) nicht vorhanden, so kénnen Sie irgendeinen
auswahlen und mit den folgenden Menupunkten dessen Daten verandern.

Frequenz
Andert die Suchfrequenz mit der 10er Tastatur.

Symbolrate
Stellt die Symbolrate mit der 10er Tastatur ein.
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LNBein <« 1318V  »
Polaritat H
22K Ton AUTO

DIiSEqC1.0 LNB1
DIiSEqC1.1 AUS
Toneburst AUS
langengrad 019.2 E

LNB ein

Schaltet die Stromversorgung des LNBs. In Stellung ,,13/18V* wird das LNB
versorgt, bei ,AUS" liegt keine Spannung an der F-Buchse an.

Hinweis: Die Einstellung ,AUS* wird nur bei Messungen an zentral versorgten,
sogenannten EINKABEL-LOsungen verwendet, da ohne Spannung auch keine
Steuersignale Ubermittelt werden kdnnen!

ACHUNG: Bei einem Kurzschluss auf der Signalleitung wird automatisch die
LNB Stromversorgung abgeschaltet um eine Beschadigung des Gerates zu
verhindern. Unter diesem MenlUpunkt kann diese wieder aktiviert werden!

Polaritat
Verandert mittels €4 » die LNB-Spannung: ,V“ertikal (13V), ,H“orizontal (18V)

22 kHz Ton

Bei Auswahl eines UNIVERSAL-LNBs ist diese Punkt fest auf ,AUTO" eingestellt,
weil die LOF-Umschaltung durch die Eingabe der Empfangsfrequenz erfolgt. Bei
Verwendung eines C- oder KU-Band LNBs

ist es hier moglich, das 22kHz Schaltsignal ein- oder auszuschalten, um
anlagenspezifische Schaltvorgénge auszulésen.

DISEqQC 1.0/1.1
Hier kdnnen Sie mittels der €4 » Tasten die DISEqC-Einstellung fur das zu
messende LNB auswahlen.

Tonburst

Tonburst ist ein einfaches Schaltsignal fur bestimmte Antennen-Umschalt-
Relais. Diese sind nicht mehr sehr verbreitet, konnen aber ebenfalls
angesteuert und auf Funktion geprift werden. Die Optionen sind ,,EIN“/,AUS®.



Langengrad
In diesem Feld ist die Orbitposition des Satelliten festgelegt. €4 » schalten

zwischen ,E“(Ost) und ,W*“(West) um, der Wert in Grad kann nach Driicken
von ,,OK* mit der 10er Tastatur verandert werden.

INFO: Dieser Wert dient nur zur Anzeige der richtigen Antennenneigung im Channel

Scan Fenster

Nach Auswahl oder Eingabe aller notwendigen Daten wechselt ein Druck
auf die ,OK" Taste ins Suchfenster ,Channel Scan® und startet die Suche.
Channel Scan

m

Scan 85

Astra TH/MKR/1L 019.2 E
Fre: 11836 MHz SR: 27500 Kbps H

Ber:1.0E-9 Pwr:79dBuyV SN:23.0 db
BTpSeanY Auto/Scan  Zoom

Dort sehen Sie neben den eingestellten Satelliten- und Transponderdaten
e eine grosse Balkenanzeige von Signalstarke und -qualitat

die errechneten Antennen-Einstelldaten: Azimuth, Elevation

Ber: Die tatsachliche Bitfehlerrate vor der Fehlerkorrektur*

PWR: Die Starke des Signals in (dbpV | dBm | dBmV)**

SN: Das Signal-Rausch-Verhéltnis in dB

*  Dabei bedeutet: 3*10E-5 entspricht 3 fehlerhaften Bits auf 100000 tGbertragene Bits.
Messwerte ab 10E-4 sind brauchbar.
Nur dieser Messwert ist zum Einmessen von Spiegel oder Verstarkern nutzbar,
da hier das unverfélschte Messergebnis am LNB-Eingang anliegt!

**  Die Einheit des Messwertes kann im System Setup eingestellt werden



TP Scan
Dricken Sie ,OK* auf der vorgewahlten Position ,TP-Scan®.
Es startet der Programm-Suchlauf auf der eingestellten Frequenz.

Transpon he

{ 1 Astra THAKRAL

Frequenz @ MHZ Svmbolrate KBaud

Datenspeicherung

Bitte warten

Gefundene Programme werden automatisch abgespeichert, und
die Anzeige kehrt zum letzten Menupunkt zurick.

Auto / Scan

Diese Suchlauf-Variante durchlauft alle Transponder des ausgewéahlten
Satelliten, speichert die gefundenen Programme ab und kehrt zum letzten
Menipunkt zurick.

Zoom
Sollte es nicht mdglich sein, das Messgerat beim Einstellen der Antenne in
unmittelbarer Nahe zu behalten, so besteht die Mdglichkeit, Signalstarke und
-qualitat als bildschirmfiillende Digitalanzeige darzustellen.

Wabhlen Sie mittels der €4» Tasten ,ZOOM" und bestatigen Sie mit ,OK".
LEXIT“ beendet den
Zoom-Betrieb wieder.

Qualitat

10



Satelliteneinstellungen verwalten (Satellite Install)

Satellite Install

Sat Verwalten

TP Manager

Unter dieser Rubrik finden Sie alle Einstellungen, die Ihrem Messgerat
sagen, mit welcher Art von Satellitenempfangsanlage es verbunden ist.

Sat Verwalten

Typ dndern KEINE
Toneburst AUS

'e Versch. « Schalte C*Ende

Typ &ndern
Die mdglichen Einstellungen:

,»,Keine*“ bedeutet, Sie haben eine Standard-Anlage mit nur einem Satelliten
(z.B. ASTRA 19,2° Ost ) angeschlossen und bendtigen nur die tblichen
Steuersignale 13/18V & 22 kHz.

11



»DISEQC 1.0/1.1“ ermdglich Ihnen, die Signale mehrerer feststehender
SAT-Antennen uber EINE Zuleitung zu empfangen. Dafir ist es notwendig,
jedes LNB einem DIiSEqC-Steuerbefehl zuzuordnen. Das Schema am
Bildschirm leitet Sie grafisch durch den Vorgang. Die folgenden Tasten werden

genutzt:
Sat Verwalten ([
Typ dndern 4 DISEqC 1.0/11 4
Toneburst AUS
Astra TH/1KR/1L
9750/1060022K AUTO
Hot Bird 6/8/9
9750/1060022K AUTO
Astra 1G/1E/3A
9750/1060022K AUTO
——— R
"4 Versch. « Schalte C¥Ende '
A V: Verschiebt die Zuordnungsmarkierung auf die Kombination, die gedndert

OK:

F1:

F2:

F3:

F4:

werden soll.

Offnet ein Fenster zur Bearbeitung der notwendigen Daten und speichert
die Anderungen durch nochmaliges Driicken ab

LAlle scannen® 6ffnet ein Fenster, wo mit der Suchmodus einzustellen
ist. Mdgliche Optionen sind: ,Standard®, ,Blind-schnell®, Blind-Detail®
und ,Netzwerk®. OK bewirkt eine Suche auf ALLEN zugeordneten LNBs.
Abbruch mit ,EXIT*.

Ferner ist die Eingrenzung auf ,Nur Freie“ Programme moglich.

Loscht die angezeigte Zuordnung nach Bestatigung der Abfrage.
Abbruch mit ,EXIT*

Bewirkt das L6schen ALLER Zuordnungen nach Bestétigung.

Abbruch mit ,EXIT*

~ocan” offnet ein Fenster, womit der Suchmodus einzustellen ist.
Madgliche Optionen sind: ,Standard®, ,Blind-schnell®, Blind-Detail®

und ,Netzwerk®. OK bewirkt eine Suche auf dem AKTUELLEM LNB.
Abbruch mit ,EXIT®.

EXIT: Beendet die Anlagenkonfiguration und speichert die Zuordnungen.

Drickt man ,OK®, wenn ein Satellit markiert ist, ist es moglich, dessen

Parameter zu bearbeiten. Die Anwahl erfolgt mit den A ¥ Tasten, Anderungen

mit €4 » oder 10er Tastatur, je nach Bedarf.

12



Vorgehensweise:

Zunachst wahlt man den Punkt ,Satellitenname®, druckt die ,F1“ Taste
und wahlt mit A ¥, welchen Satelliten man der aktuellen Position zuordnen
mdchte.

Sat Verwalten

Typ and

] 02

'Il [" e )

%ys [ 016. Eurobil J | {IKR/L

Iulf"h' 0E i 6/8/9 022K AUTO

6/8/9
022K AUTO
1EI3A
022K AUTO

Tonebur

$ Versch. ok Wahlen = Ende

Anschliessend ist der LNB-Typ korrekt einzugeben.

Zuletzt wird der Transponder ausgewahlt, welcher zur Programmsuche
verwendet werden soll.

Hinweis: Wenn die Antennenanlage bereits justiert ist, erhalten Sie eine
entsprechende Anzeige bei ,Starke” und ,Qualitat®.

Sat Verwalten

Typ 'a‘nc A
[ v, H/AKR/
TonebLm Satelliten Astra 1H/1KR/1

’ LNB-Typ Universal

unt.Frequenz 09750

f1KR/1L
A(’Jf-?f-?K AUTO
6/8/9

022K AUTO
Y1E/3A
022K AUTO

3 Versch. ¢ 'Schalte oK Speich C*Ende
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»DISEqQC 1.2/USALS* wird bendtigt, wenn eine motorgetriebene

Antenne eingestellt werden soll. Das SUMMIT SM-201 unterstiitzt Sie

auch hierbei. Je nach verwendetem Motor stehen verschiedene Steuerbefehle
zur Verfugung. Die aktuell verfigbaren Optionen sehen Sie im jeweiligen
Fenster eingeblendet.

Sat Verwalten

Typ dndern DISEqC 1.2/USALS

Position mit A ¥ auswéahlen Manuell 9750/1060022K AUTO  Seite 1/8
1927 E
1307 N KEINE

Position 01

o) Position 02 REINE
w

Paosition 03

KEINE

Position 04 NERE

4 Verseh. ok Bearbell® Ende

Sat Verwalten s

| g Mit ,OK* die Position zum
: Bearbeiten offnen.

Transponder

> — | Sat Verwalten

SALS

seite 1/8

TFISAT WaRER Vo
‘I].J_!("I!‘l

Sl (] 007.0

Mit ,F1“ zunéchst einen (] 004.¢

Satelliten auswahlen.

Sat Verwalten I
ok Wahien L® Ende
SALS
o1
Manuell
Sa N Astra 1 . ;
Wechsel zu X\ el zu

Transponder

beite 1/8

Starke !

:7 Versch. «» Schalte
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,,» ronburst“ ist ein einfaches Schaltsignal fur bestimmte Antennen-Umschalt-Relais.
Diese sind nicht mehr sehr verbreitet, kdnnen aber ebenfalls
angesteuert und auf Funktion geprift werden. Die Optionen sind ,EIN"/,AUS".

Sat Verwalten

Typ d@ndern KEINE

Toneburst EIN

— = KEINE
Tonebur§
SIS
‘ = KEINE

s Versch. « Schalte TEnde

TP Manager

Hier konnen die hinterlegten Transponder- und Satellitendaten geéndert, geléscht
oder neu hinzugefuigt werden. In der rechten Spalte der Tabelle (FS) kénnen max. 8
Transponder fir die Ubersicht unter dem Hautmenuipunkt FS gewahlt werden.

Satellit | [{147 7 AstraH/AKRAL Y

Nr. Freq SR FS
1001 11837 27606 PAER oo oo

1002 11962 27508 JA
1003 12049' 27605 NEIN"

1004 12070 27600 HI NEIN |
1005 12090 27600 NEINH s o
008 12108 27615 H_ NEIN

P————— SRS & WRRCF e
O rammere W SR
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Satellit:  Pfeil links/rechts = Satellit wechseln
F1 = Neuer Satellit
F2 = Satellit I[6schen
F3 = Satellit umbenennen

Transponderliste: Pfeil unten/oben = Transponder anwéhlen
F1 = Neuer Transponder
F2 = Transponder l6schen
F3 = Alle Transponder |6schen
F4 = Transponder scannen und Sender speichern

OK = Transponderdaten bearbeiten

10er Tastatur = Daten eingeben

Pfeil unten/oben = Spalten wechseln

Pfeil links/rechts = Daten andern (Spalte P/FS)

EXIT = Verlassen und speichern
An der Balkenanzeige am rechten Bildschirmrand ist zu erkennen, ob der angewéhlte

Transponder aktiv ist (Starke), und ob ein normgerechtes Signal empfangen wird
(Qualitat).

Multi-Signal-Check (FS)

Hier kdnnen alle im TP Manger in der Spalte FS gewéahlten Transponder (max. 8)
gleichzeitig Uberprift werden. So kbnnen die géangigsten Signale auf einen Blick
Uberpruft, und etwaige Probleme schnell identifiziert werden.

N7 W7 72 187

o

G aa 80

11837 11962 10743 11622
27606 27606 21096 22010
H H H H
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System Setup

Im System-Setup werden die grundlegenden Betriebsparameter des
Messgeréates eingestellt.

System Setup

OSD-Sprache Deutsch
KB-BackLight 58S
Electric Torch AUS

Mein Langengrad 010.1 E

Mein Breitengrad 050.1 N

Zeitzone + 00:00
SW Upgrade OK

OSD-Sprache:

KB-BackLight:

Electric Torch:

Mein Langengrad:

Mein Breitengrad:

Stellt die Menusprache ein. Es sind mehrere Sprachen
verfugbar.

Schaltet die Tastaturbeleuchtung ein/aus und legt die
Leuchtdauer fest auf 5/10/20s

Schaltet die riickwéartige Taschenlampe ein/aus.
Die Bedienung ist auch tber die Direkttaste (27) moglich.

Hier sollte der LAngengrad des Mess-Standortes
eingegeben werden.

Hier sollte der Breitengrad des Mess-Standortes
eingegeben werden.

Die Werte ,,Sat Ldngengrad®, ,,lokal Langengrad“ und ,,lokal Breitengrad*
dienen zur Ermittlung der korrekten mechanischen Antenneneinstellwerte.

Zeitzone:

SW Upgrade:

Wahlt die aktuelle Zeitzone bezogen auf die Normalzeit
(UTC, GMT).

Hier besteht die Mdglichkeit, das Betriebssystem des Mess-
gerates zu aktualisieren bzw. den aktuellen Systemstand
auf einem USB-Stick zu sichern.

17



THE PIOFESSIONAL EQUIPMENT ws SN

Set Default: ACHTUNG! Setzt alle Einstellungen auf Auslieferzustand zurick.
Software Ver: Zeigt Ihnen die Softwareversion Ihres Messgerétes
SW Upgrade

Dieser Menupunkt ermdglicht das Update der Systemsoftware, Datenbanken
und deren Sicherung

i Update (ber USB

3 Versch. ok Wahlen ® Ende
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Update Uber USB

Dieser Menupunkt ermdglicht es, die Betriebssystemsoftware Ihres Messgerates auf
den neuesten Stand zu bringen. Laden Sie aus dem Internet die neueste Software/
Senderliste herunter und speichern Sie diese (entpackt!) auf einem USB-Stick.
Schliel3en Sie den USB-Stick am Messgerat an und wahlen Sie den Punkt ,SW
Upgrade". Wahlen Sie nun die gewlnschte Datei und driicken Sie "OK"

ACHTUNG: Wahrend des UPDATES das Gerét keinesfalls ausschalten !

Keine Dateil

{) Videos

@Ger‘dt s Versch.” ¢« Versch! ok Wahlen C®Ende

Backup auf USB

Ihre Einstellungen, die Senderlisten und andere Parameter lassen sich auf
einem USB-Stick sichern. Zur Auswahl stehen:

Standard-Datenbank: Werksseitig hinterlegte Einstellungen, Sender, Satelliten & Transponder

Benutzerdatenbank: Einstellungen, Sender, Satelliten & Transponder des Benutzers
Loader+Anw.: Firmware des Geréts

Backuptyp q Loader + Anw

@Ger;’it s Versch!” 4« Versch. ok Wahlen C¥Ende
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Tasten fur direkten Funktionsaufruf

Im normalen TV- oder Radiobetrieb kdnnen einige Funktionen direkt aufgerufen
werden.

,OK* zeigt die Liste der aktuell gespeicherten Programme an

Status

ok ‘Ansicht Ende

@Satellit

,»F1¢ 0ffnet das Einstellmend fur den Videotext/Teletext, bzw.
Teletext-Untertitel.

20



,»F2“ offnet das Untertitel-Meni. Verfligbare Untertitel und Sprachen werden
angezeigt und kénnen ausgewahlt werden.

| 4 Untertitelsﬂrache > l
E deu (HoH)
’ AUS ‘

,»F3*“ ermoglicht den Zugang zu wichtigen Programminformationen.
Beachten Sie hierzu die angezeigten Optionen.

L ey S e e |

TV-Liste

Alle Satelliten
~Nr. Programmname
2025F3 POITOUCHAR
2026F3 BOURGOGNE
2027F3 CENTRE
2028F3 COTE D'AZUR

2029F3 PAYS DE LORE ¢ Jig :
2030Das Erste O 0000000

2031 Bayerisches FS S$7d ! TP 11836 H 27500
jzoazhﬂfernsehen‘ PID: V 0101 , A 0102

©P000O0OSOSOO

av. 4 CH+ "o Werkz C*Ende
18 Fav.gruppe bearb. F3]Speichern  [F4)Satellit

21



F4 Dient zur Uberprufung der EPG-Funktion. Ubersichts- und Detail-EPG
sind verfugbar. Beachten Sie die jeweils verfligbaren Optionen.

TV-Fuhrer

Standard-EPG

3 CH+ <« 'Ereignis ok ‘Ansicht C*Ende
[Fa)Sateiit

TV-Fuhrer

‘ ‘, ; Feh N 2013
TageS'EPG : : 3 : :'_ 0109

2029 AYS DE |
2030 Das Erste

i

13:00ZDF-Mittagsmagazin 1
igesschi ‘

A EPGYIT ¢ Datum ok Detall ®Ende
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Taschenlampe

Dricken Sie kurz auf die entsprechende Taste (ganz links unten), um die
Taschenlampe einzuschalten. Zum Ausschalten wiederholen Sie den Vorgang.
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Messbeispiel (Astra 19,2°)

Wenn Sie direkt am LNB messen nutzen Sie bei Quattro LNBs den mit HH bezeichneten
Ausgang. Bei Quad LNBs kénnen Sie jeden Abgang nutzen.
Wahlen Sie zum Starten einer Suche “Schnellsuche” aus dem Mend.

Der LNB-Typ muss auf “Universal” stehen, die unt.Frequenz auf 09750

und die ob.Frequenz auf 10600. Bei Frequenz nutzen Sie zum Testen bitte

die “11836” (ARD, BR, usw.) bei Symbolrate “27500”

Auf der zweiten Seite muss LNB ein auf “13/18V” stehen und die Polaritat auf “H”,
der 22K Ton auf “AUTO”

INFO: Unter Langengrad kénnen Sie zusatzlich den Langengrad ihrer aktuellen Position
angeben. Dies ist fur die Messung nicht zwingend erforderlich. Jedoch wird Thnen bei
richtiger Hinterlegung im folgenden "Channel Scan" Fenster gleich die richtige einzustellende
Neigung des Satspiegels angezeigt!

Sind alle diese Einstellungen korrekt starten Sie die Schnellsuche mit einem Druck auf "OK".
Hier kdnnen Sie nun den Spiegel anhand von Signalstarke (S) und Qualitat (Q) optimal
ausrichten.

Die Position des Satelliten Astra ist 19,2° Ost (von Siiden aus 19,2° nach links)
Die Elevation (Neigung) des Spiegels liegt zwischen 28° im Norden von Deutschland,
und 35° im Suden von Deutschland.

Nach erfolgreicher Ausrichtung wéhlen Sie im Suchfenster unten links “Tp Scan” und
driicken Sie OK. Nun werden alle vorhandenen Sender auf dem Transponder gesucht und in
die Senderliste eingefiigt.

Nun kénnen Sie die “Schnellsuche” mit "Exit" verlassen und den angepeilten Satelliten
anhand der in der Senderliste abgelegten Programme mit Bild und Ton prifen.

Hinweise zur Neuistallation (Astra 19,2°)

Es ist empfehlenswert sich einen Installationsort auszusuchen der leicht zuganglich ist
um im Fehlerfall gefahrlos an der Antenne arbeiten zu kdnnen.
Dabei ist zu beachten das freie Sicht auf den Satelliten vorhanden ist.

Die Orbitposition des Satelliten ist 19,2° Ost. Sie gucken also genau nach Siden und dann
ein kleines Stick nach links. Falls Sie einen Kompass zur Hand haben ist die Position
zwischen 163° und 173°, je nachdem wie weit westlich oder 6stlich Sie sich in Deutschland
befinden.

Die Elevation (Neigung) des Spiegels ist ebenfalls von lhrer geographischen Position
abhangig. Im Norden von Deutschland betragt diese ca 28° im Siiden dagegen 35°.
Der Aufdruck der Gradzahlen an der Halterung des Satspiegels erleichtert die richtige
Einstellung.

Bei Hindernissen in der Empfangsrichtung ist auf den nétigen Abstand zu achten.

Die Steigung des Signaleinfalls betragt bei 28° Elevation ca. 50cm/1m und bei 35° ca.
65cm/1m. Um also bei einer Elevation von 35° tber ein 10m hohes Hindernis zu kommen
muss man mindestens 15,4m entfernt sein (10m/0,65m=15,38m).

In landlichen Gebieten sind immer mal wieder Baume ein Problem.
Hier ist daran zu denken das diese auch noch wachsen kénnen!
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Technische Spezifikationen

Antennen- DVB-S

Anschluss

F-Buchse

Frequenzbereich

950 ~ 2150 MHz

Signalstarke

-65dBpV ~ -25dBUV

eingang LNB Versorgung 13/18V, 350mA
Schaltfrequenz 22 kHz
DISEQC 1.0/1.1/1.2/USALS
Modulation QPSK
Demodulator DVB.S | Demod.-Bereich 2 ~ 45 Mbps
Paketkompatibilitat SCPC & MCPC

Prozessor 32Bit, 133MHz
Technische Ausstattung Flash-Speicher 8 MB

SDRAM-Speicher 4x16 MB

MPEG2 MP@ML
Video-Decoder Datg.nrate 15 Mbit/s max.

Auflésung 720x576, 720x480

Videoformat PAL/SECAM/NTSC

MPEG MPEG 1&2
Audio Audio Typ Single

Sampling-Rate 32,44 ] 48 kHz
Datenlbertragung Anschluss USB (Host)

Li-lon 8,4V / 3000 mAh
Stromversorgung . Eingang | 100~220V AC

Netztell Ausgang | 12V DC

. Abmessungen 155x9,5x4,5cm

Masse und Gewichte Nettogewicht 0.5 kg

ENTSORGUNGSHINWEIS

Elektronische Gerate gehdren nicht in den Hausmill, sondern missen - gemaf3 Richtlinie
2002/96/EG DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. Januar 2003
Uber Elektro- und Elektronik-Altgerate fachgerecht

entsorgt werden.

Bitte geben Sie dieses Gerdt am Ende seiner
Verwendung zur Entsorgung an den dafur

_ vorgesehenen offentlichen Sammelstellen ab.
Hersteller:

Erwin Weil3 GmbH
Glashuttenweg 42
D-93437 Furth im Wald
info@iev-weiss.com
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Hinweise fiir den Umgang mit der eingebauten Batterie

WARNUNG!!!

In diesem SUMMIT Messgerét ist eine moderne Lithium-lonen-Batterie
eingebaut.

Dieser Batterietyp ermdglicht Ihnen lange Betriebsdauer mit kurzen
Ladeunterbrechungen, erfordert im Gegenzug aber einen pfleglichen
Umgang.

Bitte setzen Sie das Gerat keinen zu hohen Temperaturen oder Driicken
aus. Es konnte zu ungewollten chemischen Reaktionen in der Batterie
kommen, die die Batterie Uberhitzen kdnnten. Rauchentwicklung, Feuer
oder schlimmstenfalls eine Explosion der Batterie waren die Folge!
Keinesfalls:

e darf die Batterie ins Feuer geworfen oder erhitzt werden

e die Umhillung mit einem scharfen Gegenstand beschadigt werden

e auf die Batterie getreten oder sie mit einem schweren Gegenstand belastet
werden.

e ins Wasser geworfen oder irgendwie kurzgeschlossen werden.

Es besteht sonst die Gefahr von Personen- und Sachschéden!
HINWEIS

Die Batterie darf ausschliesslich mit den mitgelieferten Ladegeraten
aufgeladen werden.

Die Zeitdauer der ersten Aufladung sollte 5 Stunden nicht unterschreiten,

in der Folge sollte eine Ladezeit von 12 Stunden nicht Gberschritten werden.

Bitte schalten Sie das Geréat wahrend des Ladens aus.

Die Batterie darf in einem Temperaturbereich von 0° - 40°C gelagert werden.
Benutzen Sie Ihr Messgerat Uber einen langeren Zeitraum nicht, so sollten

Sie die Batterie etwa alle 2 Wochen nachladen, um eine schadliche Tiefentladung zu
vermeiden.

Eine defekte Batterie ist leicht austauschbar.

AUSTAUSCH

Verpolung der Anschliisse beim Einbau fihrt zum Platzen der Batterie!
Verwenden Sie ausschliesslich die Originalbatterie des Herstellers!
Werfen Sie die alte Batterie keinesfalls ins Feuer oder in den Hausmdill!
Entsorgen Sie die alte Batterie in der ndchsten Sammelstelle, da sie
umweltgeféahrdende Stoffe enthalt und ihre wertvollen Rohstoffe
wiederverwendet werden kénnen.
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Wichtige Hinweise zu dieser Anleitung:

Eine gedruckte Bedienungsanleitung bezieht sich stets auf den bei deren
Erstellung aktuellen Softwarestand!

Die Software lhres SUMMIT Antennenmessgerates wird standig

weiterentwickelt. Deshalb ist es, je nach aufgespieltem Softwarestand

maoglich, dass diese Anleitung von der tatsachlichen Bedienung abweicht.

Da wir permanent versuchen, eventuelle Fehler zu beheben, wenn mdglich, neue
Funktionen zu implementieren bzw. vorhandene Funktionen zu optimieren, veraltet
die gedruckte Anleitung naturgemass schnell.

Erganzende Hinweise werden nach Bedarf zur Verfligung gestellt.

Fehlerbehebung:

Kein Signal:

Die LNB Spannung ist abgeschaltet, aktivieren Sie diese wieder auf Seite 2 der
Schnellsuche unter dem Punkt "LNB ein"

INFO: Bei einem Kurzschluss in der Signaleitung erscheint die Fehlermeldung
"Antenne Uberlast" im Display. Gleichzeitig wird die LNB-Versorgung abgeschaltet.
Die LNB / Transponder Einstellungen sind nicht korrekt. Uberpriifen Sie die
Einstellungen unter dem Punkt "Schnellsuche".

Die DISEqC Positonen sind nicht/falsch hinterlegt

Prifen Sie die richtige Einstellung auf der 2. Seite der Schnellsuche unter dem Punkt
"DiISEqC1.0"

INFO: Ein Beispiel fir korrekte Einstellung finden Sie auf Seite 24 dieser Anleitung

Das Messgeréat gibt nur ein klackerndes Gerédusch von sich

Der Akku des Messgerates ist leer und das Messgerét kann nicht starten.
Laden Sie den Akku mit dem mitgelieferten Netzteil auf.
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